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INTEGRALES DE DOS ETAPAS
PRESIÓN DE SALIDA DE 2 PSI

El regulador compacto integral de dos etapas y 2 PSI MEGR-300 está aprobado para uso en casi cualquier 
aplicación portátil e instalaciones domésticas de trabajo ligero. Ideales para instalaciones para reducir la 
presión del tanque a una presión de salida nominal de 2 PSI. Los sistemas de 2 PSI típicamente incluyen un 
regulador de servicio en línea dentro de la casa, que reduce aún más la presión del sistema de 2 PSI a apro-
ximadamente 11” WC antes del aparato. Estos reguladores tienen un cuerpo de zinc, bonetes con pintura en 
polvo roja (lo que identifica el modelo de 2 PSI), puertos de alta y baja presión de 1/8” NPT, una ventila de 
reborde de goteo integral de segunda etapa, y ubicaciones de ventila opcionales estándar o a 90°. 

El regulador compacto integral de dos etapas y de alta capacidad de la serie MEGR-300 cumple los requisi-
tos de UL y la NFPA.

ESPECIFICACIONES
Tipo: dos etapas
Pres. máx. de entrada:  250 PSI
Conexión de entrada: 1/4” FNPT
Conexión de salida: 3/8” FNPT
Acabado exterior: Pintura en polvo roja / Raw Zinc
Diafragma: Bonete/sello del cuerpo moldeado de tela reforzada NBR con O-ring
Tipo de diafragma:  Alivio interno - de resorte 
Material de bonete/cuerpo:  Fundición de zinc
Certificados:    / UL 144
Agujeros de montaje: 3-1/2” en el centro
Puertos de presión: 1/8” FNPT taponado

No. de parte Descripción BTU/H GLP aUNA 
entrada de 30 PSI* Accesorios

  MEGR-300
Regulador compacto de 2 etapas de 1/4” 
FNPT y 2 PSI de entrada x salida de 3/8” 

FNPT
225,000

MEGR-900
(Ménsula Z)
MEGR-861

(tapón de 1ra. 
etapa)

MEGR-862
(tapón de 2da. 

etapa)
  MEGR-300-90

Regulador compacto de 2 etapas de 
1/4” FNPT y 2 PSI de entrada x salida 

de 3/8” FNPT - ventila a 90°

* Configuración: 100 PSIG de entrada a 2 PSI de salida fluyendo a 30 SCFH de aire

MEGR-300

MEGR-RVB
Ménsula de 
     montaje en L

MEGR-862
Tapón de segunda 
       etapa

MEGR-861
Tapón de primera 
       etapa
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